
Kvalitní střešní krytina nejen do náročných 
klimatických podminek v horských oblastech.

Česká šablona Horal



Č E S K Á  ŠA B LO N A  H O R A L

Česká šablona Horal se vyznačuje mimořád-
nou pevností, která je dána větší tloušťkou 
materiálu. Je určena do náročných klima-
tickým podmínek a nadmořských výšek nad 
600 m n.m. I přes vyšší tloušťku materiálu se 
zatížení střešní konstrukce pohybuje od 17 
Kg/m2, čímž se řadí do skupiny lehkých střeš-
ních krytin. Z nízké hmotnosti střešní krytiny 
vyplývá i snadná manipulace při přepravě i 
pokládce. 
Střešní krytina Česká šablona Horal je výro-
bek na bázi cementu, buničiny a umělých vlá-
ken. Výrobek má povrchovou vrstvu vyrobe-
nou nanesením cementové pasty s obsahem 
pigmentu. Po vyzrání se na krytinu nanáší 
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Pro klimatickou oblast K3 jsou z hlediska nosnosti nejvhodnější líniové sněhové 
zachytávače: s kulatinou, tyčový nebo lopatkový.

z obou stran základní barva. Lícní strana je 
následně opatřena nástřikem akrylátové bar-
vy zaručující dokonalou povrchovou úpravu 
krytiny. Na rubovou stranu se nanáší vrstva 
vosku. Speciální povrchovou úpravou je dosa-
ženo tvrdého a otěruvzdorného povrchu. 
Díky odolnosti povrchu a výborným mecha-
nickým vlastnostem je vhodná do všech klima-
tických oblastí České republiky. Robustnost 
materiálu předurčuje jeho použití v nejtěžších 
klimatických podmínkách.
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